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Greengate
iLumin Plus
LumaWatt Pro

DLVP
MWS
WaveLinx

Halo Neo-Ray
Fail-Safe

Ametrix
Ephesus

Portfolio
IRiS

Metalux
Corelite

Lumark
McGraw-Edison

Shaper
io LEDInVue

Lumière
Streetworks

USA - PLANTAS MANUFACTURERAS

Denver, Colorado
Vicksburg, Misisipi
Peachtree City, Georgia
Americus, Georgia (LAB)
Bloomington, California (Cedis)
South haven, Míchigan (Cedis)

MX - PLANTAS MANUFACTURERAS

Mexicali, Baja California Norte
Cd. Juárez, Chihuahua
Ciénega de Flores, Nuevo León

Guadalajara, Jalisco
León, Guanajuato
Ciudad de México

MX - REPRESENTANTE DE VENTAS

LATAM - REPRESENTANTE DE VENTAS

Miami
Brasil
Panamá
Guatemala
Colombia
República Dominicana
Puerto Rico
Perú
Chile

Monterrey, Nuevo León
Mexicali, Baja California

Chihuahua, Chihuahua

AtLite
Sure-Lites

MX - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Ciénega de Flores, Nuevo León

Tijuana, Baja California

Ofrecemos capacitaciones para 
México y Latinoamérica en las 
instalaciones de nuestro 
corporativo en Peachtree City, 
Atlanta, G.A.

El centro de entrenamiento 
cuenta con 18 áreas de apli-
cación en iluminación y control, 
ofrece capacitaciones para 
estudiantes / profesionistas.

Apoyamos con un módelo 
académico para el mercado de 
iluminación y control, enfocado a 
quienes desean ampliar sus 
conocimientos en el área. Se 
pueden lograr certificaciones 
especializadas en distintas áreas 
comerciales.

ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES

SOURCE

CEDIME CAPACITACIONES 

TERMINOLOGÍA

NUESTRAS LÍNEAS DE ILUMINACIÓN

NUESTRAS LÍNEAS DE CONTROL

FLUJO LUMINOSO (lm)
Luz total emitida por 
una fuente de luz.

VOLTAJE (V)
Es la tensión de 
alimentación que 
se suministra a un 
equipo eléctrico.

POTENCIA (W)
Es el producto de la 
corriente, el voltaje y el 
factor de potencia.

TEMPERATURA
DE COLOR (K)
Apariencia o color 
de luz que emite una 
fuente luminosa.

ÍNDICE DE RENDIMIENTO
DE COLOR (IRC)
Capacidad que tienen 
las fuentes de luz para 
reproducir fielmente los 
colores, la referencia es 
la luz del sol.

GRADOS IP
Protección contra in-
greso de polvo / agua 
en equipos eléctricos.
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

VXS
6" [152mm]

VXM
7" [178mm]

VXS 13-1/2" [343mm]
VXM 17" [432mm]

VXS 23" [584mm]
VXM 28" [724mm] VXS

5" [127mm]
VXM

6" or 10" [152mm or 254mm]

UL & cUL 
IP66

Clasificación de vibración 1.5G 
LM79/LM80

ISO 9001
NOM
DLC®

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

Lúmenes: 2300 a 19300 lm
Potencia: 25 a 157 W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000, 5000K

Tecnología LED: LightBAR™
S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

VXS/VXM Vision Site LED
Invue

El luminario GLEON Galleon ™ Flood LED ofrece un rendimiento excepcional en un diseño de bajo perfil altamente escalable. El sistema 
AccuLED Optics ™, patentado y de alta eficiencia, proporciona una iluminación uniforme y energéticamente eficiente para áreas de tránsito 
peatonal , estacionamientos, carreteras, áreas de construcción y aplicaciones de iluminación de seguridad.  Mantenimiento lumínico de 90% a 
60,000 horas, su temperatura de operación es de -40°C a 40°C, opcional a 50°C. Clasificación de vibración 3G.

S

Y S T E M

C

E R T I F I E

Lúmenes: 3490 a 69630 lm
Potencia: 34 a 640 W 

IRC: 70
TCC: 3000, 4000, 5000, 6000K
Tecnología LED Light Square

UL/cUL
ISO 9001

IP66
LM79 / LM80

Clasificación de vibración 3G 
NOM
DLC®

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V  50/60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

Las líneas clásicas y la construcción sofisticada del luminario VXS/VXM Vision Site la convierten en un complemento ideal para aplicaciones 
de iluminación de sitios arquitectónicos. Su carcasa y puerta están fabricadas de aluminio a presión de una sola pieza de pared gruesa, cuenta 
con un pestillo empotrado de liberación rápida para un acceso sin herramientas y tiene opción de óptica rotada a 90°.  Mantenimiento lumínico 
mayor del 90% a las 100,000 horas. Temperatura de operación de -40°C a 40°C. Disponible en 12 distribuciones AccuLED Optics ™.

GLEON Galleon Flood LED
McGraw-Edison

Opciones de montaje:

IRC IRC
70/80 70IP66 IP66

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

3000K 4000K 5000K 6000K 3000K 4000K 5000K 6000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

Driver Electrónico LED
Factor de potencia >0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V 50/60Hz,

 347V,
480V 60Hz

UL & cUL 
IP66

Clasificación de vibración 3G 
LM76 / LM80

ISO 9001
NOM
DLC®

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

GLEON Galleon LED
McGraw-Edison

Lúmenes: 3490 a 69630 lm
Potencia: 34 a 640 W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000, 5000, 6000K
Tecnología LED: Light Square

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

El luminario GLEON Galleon™ ofrece un rendimiento excepcional en un diseño de bajo perfil altamente escalable. El sistema AccuLED 
Optics™, patentado y de alta eficiencia, proporciona una iluminación uniforme y energéticamente eficiente para áreas de tránsito peatonal , 
estacionamientos, carreteras, áreas de construcción y aplicaciones de iluminación de seguridad.  
Mantenimiento lumínico de 90% a 60,000 horas, su temperatura de operación es de -40°C a 40°C, opcional a 50°C. 

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

UL & cUL 
IP66

Clasificación de vibración 3G 
ISO 9001

NOM
DLC®

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

Lumark

PRV - Lúmenes: 6959 a 21360 lm
Potencia: 52 a 153 W

PRV/XL - Lúmenes: 25624 a 52349 lm
Potencia: 176 a 346 W

IRC: 70
TCC: 3000, 4000, 5000K

Tecnología LED: COB

El luminario PRV / PRV-XL Prevail, combina el rendimiento óptico, la eficiencia energética y la fiabilidad a largo plazo en un diseño moderno. Su 
carcasa está fabricada de aluminio fundido a presión de bajo perfil, cuenta con protección contra sobretensiones de 10 KV/10KA. Temperatura 
de operación de -40°C a 40°C. Versatilidad de montaje en poste y pared por medio de adaptadores. Opción de óptica rotada a 90°. Distribuciones 
ópticas tipo II, III, IV y V.

IRC
70/80 IP66 IRC

70 IP66

Patrón de perforaciones

PRV / PRV-XL Prevail LED

3000K 4000K 5000K 6000K 3000K 4000K 5000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

Lúmenes: 4430 a 38386  lm
Potencia: 52 a 307 W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000, 5000, 6000K

Tecnología LED: Light Bar

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V/50Hz & 60Hz, 

347V/60Hz,
480V/60Hz

UL & cUL 
LM79/LM80

IP66
Clasificación de vibración 3G 

NOM
ISO 9001

DLC

El luminario VTS Ventus™ LED proporciona un rendimiento óptico y una versatilidad sobresaliente para una amplia variedad de aplicaciones de 
área y camino. Su carcasa y puerta fabricadas de aluminio fundido a presión, cuenta con un disipador de calor de extracción de aluminio que 
permite la refrigeración pasiva y limpieza natural del mismo. Temperatura de operación de -40°C a 40°C, opcional a 50°C. Sujetadores de acero 
inoxidable y bisagras que permiten el acceso a los componentes eléctricos para la instalación y mantenimiento. Disponible en 12 distribuciones 
AccuLED Optics ™. Guías de ajuste de nivelación en pasos de 5.

21-3/16" [538mm] 19-5/8" [498mm]

6-3/16"
[157mm]

5-5/8"
[143mm]

6-1/2"
[165mm]

IC S

27-11/16" [703mm] 24-15/16" [633mm]

7-1/16"
[179mm]

7"
[178mm]

8-1/2"
[216mm]

IC M

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V 50/60Hz,

347V/60Hz,
480/60Hz

UL & cUL
Lugares húmedos UL159

IP66
LM79 / LM80

Clasificación de vibración 3G
NOM

ISO 9001

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

Lúmenes: 2130 a 17990 lm
Potencia: 25 a 157 W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000K

Tecnología LED: LightBAR™

La tecnología LED combinada con la forma única de los luminarios ICS / IMC Icon LED crea un aspecto moderno que mejora la arquitectura 
del entorno, cuenta con  múltiples opciones de montaje y configuración para 12 tipos de distribuciones AccuLED Optics ™  de alta eficiencia. 
Reemplaza hasta 400W de aditivos metálicos. Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C. Clasificación de vibración 3G. Carcasa con 
protección y clasificación IP66.

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

VTS Ventus LED
McGraw-Edison

ICS/ICM ICON LED
Invue

IRC
70/80 IP66 IRC

70/80 IP66

3000K 4000K 5000K 6000K 3000K 4000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

Driver Electrónico LED
Factor de potencia >0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V/50 & 60Hz,

 347V/60Hz,
480V/60Hz

UL & cUL 
IP66

LM79 / LM80
Clasificación de vibración 3G

NOM
ISO 9001

DLC

Lúmenes: 2240 a 12277 lm
Potencia: 28 a 108 W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000, 5000, 6000K
Tecnología LED: WaveStream™

5-3/4"
[146mm]

23-1/2" [598mm]

4-1/8"
[105mm]

18-3/8" [466mm]

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

El luminario de área y sitio TopTier™ es una solución innovadora que ofrece una combinación inigualable de rendimiento. Este enfoque da 
como resultado un alto nivel de uniformidad. Fácil acceso a compartimiento de cableado y montaje. Clasificación de vibración 3G. Temperatura de 
operación de -40 °C a 40 °C, opcional a 50 °C. Carcasa de aluminio fundido a presión, 5 distribuciones ópticas WaveStream™ LED. Carcasa 
con protección y clasificación IP66.

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V, 50/60Hz

UL & cUL 
IP66

Clasificación de vibración 3G 
LM79/LM80

ISO 9001
RoHS
NOM

Lúmenes: 2775 a 10126 lm
Potencia: 20 a 75 W

IRC: 70 y 80
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000 K

Tecnología LED: COB

El luminario CRTK2 Caretaker™ LED combina alto rendimiento, bajo mantenimiento y fácil instalación en un paquete simple y extremadamente 
económico. Ideal para funcionar sin problemas durante años. Su carcasa está fabricada de aluminio fundido a presión, acabado de aluminio 
estándar. Reemplaza hasta 150W de aditivos metálicos. Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C. Soporte de montaje universal para poste 
de madera y en pared.

T5
(Type V)

T3
(Type III)

T2
(Type II )

TopTier Site LED
McGraw-Edison

IRC
70 / 80 IP66 IRC IP66

CRTK2 Caretaker LED
Streetworks

Tipos de montaje

70 / 80

3000K 4000K 5000K 6000K 2700K 3000K 4000K 5000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

8-7/8" [225mm]

5-7/32"
[132mm]

21-3/8" [558mm]

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

UL  y cUL 
LM79 / LM80

IP66
Clasificación de vibración 3G

DLC (DesignLights Consortium)
NOM 

ISO 9001

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

Lúmenes: 7330 a 14411 lm
Potencia:  66 a 128W

IRC: 70 y 80
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000 K
Tecnología LED: Light Square

El luminario LED de vialidades XNV2 combina el rendimiento óptico, eficiencia energética y una versatilidad excepcional para cumplir con los 
requisitos de cualquier aplicación de carretera. Reemplaza hasta 150W de VSAP. Cuenta con protección contra sobretensiones de 10 KV/10KA. 
Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C. Disponible en 10 distribuciones ópticas AccuLED. L90 @ 60,000 horas a 40 ° C. 

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

Lúmenes: 3678 a 7228 lm
Potencia: 34 a 66 W

IRC: 70 y 80
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000 K
Tecnología LED: Light Square

8-7/8" [225mm] 15" [381mm]

5-7/32"
[132mm]

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

UL/cUL  
ISO 9001

IP66
Clasificación de vibracion 3G

NOM
DLC®

El luminario XNV LED está diseñado para funcionar sin preocupaciones durante años y es ideal para las aplicaciones municipales de alumbrado 
público en las que una recuperación rápida es tan importante como el rendimiento de la iluminación. Cuenta con protección contra sobretensiones 
de 10 KV/10KA, su temperatura de operación de -40 °C a 40 °C. Disponible en 10 distribuciones AccuLED Optics ™. L90 @ 60,000 horas a 40 ° C. 

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

XNV2 LED
Streetworks

IRC
70/80 IP66 IRC

70/80 IP66

XNV
Streetworks

2700K 3000K 4000K 5000K 2700K 3000K 4000K 5000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

1, 2 or 3 Light Squares 1 Light Squar

2 or 4 Light Squares

33-5/8" [854mm]

27-5/8" [701mm]

21-1/2" [546mm]8-7/8" [225mm]

5-7/32"
[132mm]

5-7/32"
[132mm]

15" [381mm]

4, 5 or 6 Light Squares

3, 5 or 6 Light Squares

UL/cUL 
IP66

Clasificación de vibración 3G 
ISO 9001

NOM
DLC®

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V 50/60 Hz,

347V 60 Hz,
480V 60 Hz

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

Lúmenes:3438 a 43049 lm
Potencia: 34 a 382 W

IRC: 70 y 80
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000, 6000 K

Tecnología LED: Light Square

El luminario NVN Navion™ combina el rendimiento óptico de clase mundial, la eficiencia energética y una versatilidad sobresaliente para cumplir 
con los requisitos de cualquier aplicación para carreteras. El sistema patentado AccuLED Optics ™ ofrece una uniformidad sin igual y costos 
operativos perfectos para los presupuestos de las calles y autopistas municipales. Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C. Disipador de 
calor de aluminio extruido, carcasa y puerta de aluminio fundido a presión. 5 tamaños de luminario acuerdo a la potencia. Disponible en 16 
distribuciones AccuLED Optics ™.

30-5/8" [777mm]10-7/8" [276mm]

4-7/8"
[124mm]

VERD- G

30-1/2" [774mm]9-5/8" [244mm]

4-7/8"
[124mm]

VERD

UL/cUL 
IP66

Clasificación de vibración 3G 
ISO 9001

NOM
DLC®
PAESE
FIDE

Driver Electrónico LED
Factor de potencia 0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V/50 & 60Hz

347V 60Hz
480V 60Hz

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

El luminario vial VERD Verdeon está disponible con la nueva actualización LED. Con bajo costo inicial, ahorro de energía, reproducción de color 
superior e iluminación uniforme. Con una construcción simple y robusta. Reemplaza hasta 250W de VSAP. Hasta 140 lm / W. Distribuciones 
ópticas Tipo I, II, III, IV y V. Protección contra sobretensiones de 10 KV/10KA. Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C, opción disponible 
hasta 50 °C. Mantenimiento lumínico del 86% a 100,000 horas.Guías de ajuste de nivelación en pasos de 5°. 

Lúmenes:2627 a 20321 lm
Potencia: 24 a 155 W

IRC: 70
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000, 5700 K

Tecnología LED: COB

NVN Navion
Streetworks

IRC
70/80 IP66

IRC
70 IP66

VERD Verdeon
Streetworks

2700K 3000K 4000K 5000K 6000K 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

VERD- M

35-7/16" [900mm]

16-1/2" [419mm]

6-7/8"  
[175mm]

5-5/8"  
[142mm]

UL/cUL 
IP66

Clasificación de vibración 3G 
ISO 9001

NOM 
DLC®

Driver Electrónico LED
Factor de potencia 0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V/50 & 60Hz,

347V 60Hz,
480V 60Hz

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

Lúmenes:19377 a 30010 lm
Potencia: 152 a 247 W

IRC: 70
TCC: 3000, 4000, 5000 K

Técnología: COB

El luminario VERD-M Verdeon combina el rendimiento óptico, la eficiencia energética y una versatilidad excepcional para cumplir con los requisitos de 
cualquier aplicación de carretera. Reemplaza de 250 a 400W de VSAP.  Cuenta con protección contra sobretensiones de 10 KV/10KA. Su mantenimiento 
lumínico del 92% a 60,000 horas. Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C, opción disponible hasta 50°C. Clasificación de vibración 3G. Hasta 125 lm/ W. 
Distribuciones ópticas Tipo II, III, IV y V. Mantenimiento lumínico del 92% a 60,000 horas.

UL and cUL 
IP66

Clasificación de vibración 3G 
ISO 9001

DLC®
Certificación IDA 

(Dark Sky Approved)
NOM

Driver Electrónico LED
Factor de potencia 0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V 50/60Hz,

347V / 60Hz ,
480V / 60Hz

Lúmenes:2267 a 7706 lm
Potencia: 14 a 62 W 

IRC: 70
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000 K
Tecnología LED: Light Square

El luminario ARCH Archeon™ ofrece todos los beneficios de rendimiento de las últimas plataformas y tecnologías LED con un factor de forma 
de cabeza de cobra moderno pero familiar. Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C. Reemplaza hasta 320W de aditivos metálicos. 
Protección contra sobretensiones de 10KV/ 10KA. Distribuciones ópticas Tipo II, III, IV y V. Mantenimiento lumínico del 95% a 60,000 horas. 

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

*Aplica para Archeon Nano /S / M / L *Aplica para Archeon Nano /S / M / L *Aplica para Archeon Nano

Lúmenes: 4779 a 19481 lm
Potencia: 38 a 161 W

IRC: 70 y 80
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000 K
Tecnología LED: Light Square

Lúmenes:11526 a 31791 lm
Potencia: 93 a 279 W

IRC: 70
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000 K
Tecnología LED: Light Square

*Aplica para Archeon M*Aplica para Archeon S *Aplica para Archeon L

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

*Aplica para Archeon Nano  / S / M / L

VERD-M Verdeon
Streetworks

Arch Archeon Nano/S/M/L

PAQUETES LUMÍNICOSPAQUETES LUMÍNICOS PAQUETES LUMÍNICOS

IRC
70 IP66

IRC
70 IP66

Streetworks

Lúmenes:2501 a 10367 lm
Potencia: 21 a 100 W 

IRC: 70 y 80
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000 K
Tecnología LED: Light Square

ARCH-LARCH-MARCH-Nano

3000K 4000K 5000K 2700K 3000K 4000K 5000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

Lúmenes: 499 y 882 lm
Potencia: 11 a 23 W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000 K

Tecnología LED: WaveStream™

UL & cUL 
IP66

ISO 9001
RoHS
NOM

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V 50/60Hz,

347 V,
480 V

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

El luminario Arbor Wall Sconce comparte la misma apariencia arquitectónica que los luminarios Arbor post top y Bollard para proporcionar un 
aspecto coordinado único que mejora cualquier entorno arquitectónico o peatonal. La óptica LED WaveStream™ elimina la imagen pixelada del 
LED y reduce el deslumbramiento proporcionando altos niveles de visibilidad.

*Aplica para Arbor Wall / Bollard*Aplica para Arbor Wall / Bollard *Aplica para Arbor Wall

*Asimétrica

*Aplica para Arbor Wall

Arbor Bollard
Invue

Lúmenes: 777 a 1276 lm
Potencia: 16 a 32 W

IRC: 70,80
TCC: 3000, 4000K

Tecnología LED: WaveStream™

*Aplica para Arbor Bollard

*Simétrica / Asimétrica

*Aplica para Arbor Bollard

96" [2438mm]

16-7/8"
[429mm]

19-7/8"
[505mm]

3-5/8"
[92mm]

1-7/8"
[48mm]

Factor de potencia  >0.9
Distorsión armónica total <20%

120V-277V 50/60Hz

IP66
UL 1598

Clasificación de vibración 3G
 (Individual)

Clasificación de vibración 1.5G (Doble)
NOM

ISO 9001
Cumplimiento RoHS

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

Lúmenes:5100 a 12100 lm
Potencia: 42 a 94 W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000K

El luminario MLA Metroline LED combina la forma con la función para crear un aspecto innovador que mejora la arquitectura urbana moderna 
complementando el paisaje de la ciudad. La eficiencia de la óptica LED permite una visibilidad sintonizada en la calle. Reemplaza hasta 250 W 
de aditivos metálicos y cuenta con opción de driver atenuable 0-10V. Clasificación de temperatura ambiente -35°C y 40°C. AccuLED Optics ™ 
Tipo II, III y IV. Carcasa con protección clasificación IP66.

MLA Metroline
Invue

Arbor Wall
Invue

Tipo de curvas Tipo de curvas

PAQUETES LUMÍNICOS

IRC
 70 / 80 IP66

IRC
70/80 IP66

Base para fotocontrol de 3 pines NEMA

3000K 4000K 3000K 4000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

3" [76mm]

25-5/16" [643mm]

25-3/4"
[653mm]

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

UL/cUL
IP66

ANSI  C136.31
Clasificación de vibración 1.5G y 3G

RoHS
Dark Sky Aproved

ISO 9001

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V 50/60Hz, 

347V/60Hz,
480/60Hz

-30° de Temperatura mínima 
40° de Temperatura ambiente

Lúmenes: 2045 a 9464 lm
Potencia: 24 a 99 W

IRC: 70
TCC: 3000, 4000 K

Tecnología LED: WaveStream™

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

El luminario Arbor Post Top cuenta con una carcasa de aluminio de dos piezas, Óptica WaveStream™ LED. Disponible en distribuciones ópticas 
Tipo II, III, IV y V y hasta 105 lm / W. La óptica WaveStream ™ elimina la imagen LED pixelada y reduce el deslumbramiento visible proporcionando 
altos niveles de visibilidad. Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C. 

Luminarios para Áreas

28-1/4" [717mm]

21-1/2"
[647mm]  

6-1/4"
[157mm]  

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120V-277V/50 & 60Hz, 

347/60Hz,
480V/60Hz

IP66
UL/cUL 

Clasificación de vibración 2G
ISO 9001

LM79 / LM80
Dark Sky Aproved

NOM

19" [482mm]

3" [7 6mm]

4"
[101mm ]

8-3/16"
[207mm]

3" [7 6mm]

38" [965mm]

(2) 4 "
[101mm]

(2) 8-3/1 6"
[207mm]

3" [7 6mm]

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

Lúmenes:1838 a 15689 lm
Potencia: 25 a 157W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000, 5000 K 

Tecnología LED: Light Bars 

La forma geométrica simple del luminario MSA Mesa le permite adaptarse a configuraciones arquitectónicas contemporáneas o tradicionales. 
Disponible para montaje en poste simple o gemelo con capacidad de montaje opcional en pared, permitiendo su instalación en una entrada o en el 
estacionamiento. Cuenta con carcasa y puerta de aluminio fundido a presión y bandeja de componentes eléctricos extraíble sin herramientas para 
facilitar el mantenimiento. Temperatura de operación de -40 °C a 40 °C. 

ARB Arbor Post Top
Invue

MSA Mesa LED
Invue

IRC
70 IP66 IRC

70/80 IP66

Brazo de montaje para muro

Brazo para montaje doble (EPA 1.36)

3000K 4000K 3000K 4000K 5000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

UL & cUL 
IP66

ISO 9001 
LM79 / LM80

NOM

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V 50/60Hz,

347V / 60Hz,
480V / 60Hz

Lúmenes: 2326 a 9452 lm
Potencia: 21 a 96 W

IRC: 70 y 80 
TCC: 2700, 3000, 4000 K

Tecnología LED: Light Square

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

El luminario LED LXF / LXT Lexington para exteriores muestra el encanto antiguo de la iluminación punta de poste tipo farol tradicional, 
mejorando cualquier entorno con un estilo distintivo. Como luminario decorativo, complementa con buen gusto el diseño arquitectónico y 
ambiental de parques y jardines. Su tecnología patentada AccuLED Optics ™ brinda iluminación uniforme y eficiente para aplicaciones de 
peatonal y vialidades.

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

Lúmenes: 2435 a 4598 lm
Potencia: 25 a 50W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000, 5000 K
Tecnología: LightBAR™

S

Y S T E M

C

E R T I F I E

IP66

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

UL/cUL
ISO 9001

IP66
LM79 / LM80

NOM

La familia luminarios de la serie ENTRI LED proporciona una muestra arquitectónica de buen gusto igualmente adecuada para ambientes interiores y 
exteriores. Ya sea que proporcione un rendimiento amigable para la comunidad en aplicaciones de iluminación descendente o exhiba características 
arquitectónicas a través de las configuraciones disponibles de iluminación ascendente y ascendente/descendente, la serie Entri proporciona 
diferentes distribuciones ópticas para iluminar cualquier superficie adecuadamente.

Entri Round
Clean LED

Invue

*Aplica para Entri Round  Reveals
 / Round Clean

*Aplica para Entri Round  Reveals
 / Round Clean

*Aplica para Entri Round  Reveals
 / Round Clean

Entri Triangle 
Reveals LED

Invue

LXF/LXT Lexington LED
Streetworks

IRC
70/80 IP66

IRC IP66

Entri Round 
Reveals LED

Invue

70/80

2700K 3000K 4000K 3000K 4000K 5000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

Lúmenes: 1884 a 5883lm
Potencia: 27 a 46W

IRC: 70 y 80
TCC: 4000, 5000 K

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

Driver Electrónico LED
Factor de potencia >0.9

Distorsión armónica total <20%, 
120-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

UL & cUL 
IP66

LM79/LM80
NOM
DLC®

Los luminarios WP Wal-Pak Glass proporcionan un estilo arquitectónico tradicional con iluminación de alto rendimiento y eficiencia energética. 
Su resistente construcción de aluminio fundido a presión, puerta extraíble con bisagras, herrajes de acero inoxidable junto con un compartimento óptico 
sellado hacen que sea impenetrable a los contaminantes. Es ideal para la iluminación de fachadas de edificios, rampas para vehículos, escuelas, túneles, 
escaleras y áreas perimetrales.

Lúmenes: 7108 a 11322 lm
Potencia: 64 a 101W

IRC: 70
TCC: 4000, 5000 K

WPSQLED
Lumark

S

Y S T E M

C

E R T I F I E

El luminario de pared de IMPACT Elite es un complemento ideal para las aplicaciones de sitio. La construcción robusta y la gama completa de 
paquetes ópticos proporcionan iluminación de fachada y seguridad para las zonas con poca luz que rodean las escuelas, complejos de oficinas, 
apartamentos e instalaciones recreativas.

Lúmenes: : 2036 a 7139 lm
Potencia: 20.3 a 66.2W

IRC: 70
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000, 5700 K

Tecnología: Ligh Square

Cylinder

18" [457mm] 9" [229mm]

7"
[178mm]

Quar ter Spher e

9"
[229mm]

18" [457mm] 9" [229mm]

Trapez oid

16-1/2" [4 19mm] 9" [229mm]

7"
[178mm]

W edg e

16-1/2" [4 19mm] 8-1/4" [21 0mm]

8"
[203mm]

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

UL/cUL 
LM79 / LM80

IP66
NOM
DLC®

ISW 
Impact Elite Wedge

ISS 
Impact Elite 

Quarter Sphere

ISC 
Impact Elite Cylinder

Wal-Pak Glass
Lumark ISC/ISS/IST/ISW

Impact Elite LED

McGraw-Edison

PAQUETES LUMÍNICOS

IRC
70/80 IP66

IRC
70 IP66

ISC/ ISS / ISW

4000K 5000K 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

S

Y S T E M

C

E R T I F I E

19-1/2"
[495mm]

12-5/8"
[321mm]

17-1/2"
[445mm]

Las líneas clásicas y la construcción sofisticada del luminario VWM Vision Wall lo convierten en un complemento ideal para aplicaciones 
de iluminación de sitios arquitectónicos. Su temperatura de operación es de -40 °C a 40 °C. Reemplaza hasta 320 W de aditivos metálicos. 
Disponible en 6 AccuLED Optics ™ de alta eficacia. Opción de luz arriba UPL hasta 97 W.

Lúmenes: 2300 a 15600 lm
Potencia: 25 a 133 W

IRC: 70, 80
TCC: 3000, 4000K

Tecnología LED: Light Bar

UL/cUL
IP66

LM76 / LM80
NOM

ISO 9001

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

UL/cUL
LM79 / LM80

IP66
Clasificación de vibración 1.5G

NOM
ISO 9001

DLC

Factor de potencia  >0.9
Distorsión armónica total <20%

120-277V 50/60Hz,
347V,

480V 60Hz

Lúmenes: 4204 a 14644 lm 
Potencia: 34 a 129 W 

IRC: 70 y 80
TCC: 2700, 3000, 4000, 5000 K
Tecnología LED: Ligh Square

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

El luminario GWC Galleon Wall LED ™ es ideal para iluminación en fachadas de edificios, estacionamientos e iluminación de seguridad.
Mantenimiento lumínico de 90% a 60,000 horas, su temperatura de operación de -40°C a 40°C. 

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

GWC Galleon Wall LED
McGraw-Edison

VWM 
Invue

IRC IP66
IRC
70 IP6670/80

2700K 3000K 4000K 5000K 3000K 4000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

Lúmenes: 1260 a 6590 lm
Potencia: 24 a 100 W

IRC: 70
TCC: 3000, 4000, 6000K

S

Y S T E M

C

E R T I F I E

10"
[254mm]

14"
[356mm]

7-1/2"
[191mm]

2-15/16"
[75mm]

UL/cUL
ISO 9001

IP66
LM79 / LM80

NOM
DLC®

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V  50/60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

El luminario VFS Vision Flood Small se mezcla sin esfuerzo con el entorno arquitectónico y paisajístico. Ofrece soluciones a escala para cualquier 
aplicación de iluminación por proyección, con 7 ópticas diferentes. Diseñado para exceder el rendimiento y mantener la calidad. La carcasa y la 
puerta de fundición a presión de ingeniería avanzada incorpora estrategias de sellado superior, mientras que el nudillo de alta resistencia brinda 
una flexibilidad de apuntamiento infinito y resistencia de bloqueo probada para resistir vibración de 2G. Su temperatura de operación es de -40 °C 
a 40 °C.

6-11/16"
[170mm]

13-15/16"
[354mm]

8-7/32"
[209mm]

7-1/2"
[190mm]

Lúmenes: 2656 a 6066 lm
Potencia: 20 a 52W

IRC: 70
TCC: 3000, 4000, 5000, 5700K

Tecnología LED: COB

UL/cUL
ISO 9001

IP66
Clasificación de vibración 3G

LM79 / LM80
NOM
DLC®
RoHS 

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V  50/60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

El luminario NFFLD-S Night Falcon Small LED combina valor y rendimiento en un diseño compacto y robusto,  brinda uniformidad y una excelente 
iluminación. La robusta carcasa de fundición de aluminio a presión y cuenta con una protección IP66. Disponible en varias configuraciones de 
montaje. El proyector Night Falcon puede ser instalado en pared, piso o poste, por lo que es ideal para todas las aplicaciones comerciales, 
industriales y residenciales. Su temperatura de operación es de -40 °C a 40 °C. 

Vision Flood Small
Invue NFFLD-S Night Falcon 

Small

Lumark

IRC
70 IP66 IRC

70 IP66

Accesorios de montaje:
Slipfitter Mount

3000K 4000K 6000K 4000K 5000K 5700K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

Lúmenes: : 23257 a 47581 lm 
Potencia: 179 a 371W

IRC: 70
TCC: 3000, 4000, 5000, 5700 K

Tecnología LED: COB

UL/cUL
ISO 9001

IP66
Clasificación de vibración 3G

LM79 / LM80
NOM
DLC®
RoHS

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V  50/60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

Lúmenes: 9874 a 24205 lm
Potencia: 85 a 184W

IRC: 70
TCC: 3000, 4000, 5000, 5700 K

Tecnología LED: COB

UL/cUL
ISO 9001

IP66
Clasificación de vibración 3G

LM79 / LM80
NOM
DLC®
RoHS

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V  50/60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

La NFFLD Night Falcon ™ incorpora un compartimento separado para una máxima disipación de calor, lo que da como resultado una mayor vida útil 
del dispositivo y del LED. Su óptica de precisión proporciona uniformidad y una excelente iluminación. Las aplicaciones típicas incluyen iluminación de 
área para seguridad, iluminación de fachadas de edificios, iluminación de acento y señalización tanto en aplicaciones comerciales como industriales. 
Su temperatura de operación es de -40 °C a 40 °C. 

El luminario NFFLD-L Night Falcon Large cuenta con un diseño innovador de gestión térmica en el dispositivo, que maximiza la disipación de 
calor, da como resultado una mayor duración de los dispositivos y del LED. El proyector de alta potencia es ideal para muchas situaciones de 
iluminación exterior de áreas, incluidos estacionamientos, sitios de construcción y almacenamiento, ubicaciones industriales livianas, marinas 
y áreas de servicio. Su temperatura de operación es de -40 °C a 40 °C. 

Night Falcon
Lumark Lumark

Tipo de curvas:

IRC
70 IP66

IRC
70 IP66

NFFLD-L Night Falcon Large

3000K 4000K 5000K 5700K 3000K 4000K 5000K 5700K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

El luminario VPL Valet LED™ presenta una construcción de carcasa resistente y de bajo perfil que incorpora la tecnología LED LightBAR modular. 
Por medio de un control óptico superior, el luminario Valet ofrece una iluminación uniforme y consciente de la energía optimizada para mejorar el 
movimiento vehicular y la seguridad de los peatones en las aplicaciones de estacionamientos. Así mismo ofrece un control óptico para ofrecer 
niveles de luminancia y uniformidad adecuados para aplicaciones en túneles.

Lúmenes: 2224 a 12431 lm
Potencia: 25 a 102 W

IRC: 70 y 80
TCC: 3000, 4000, 5000, 5700 K
Tecnología LED: Light Square

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V/50 & 60Hz,

347V/60Hz,
480V/60Hz

UL/cUL
ISO 9001

LM79 / LM80
IP65
NOM

El nuevo RPGC de Lumark es un luminario inovador de tecnología LED de bajo consumo. Este luminario esta diseñado para reemplazar tecnologías 
tradicionales HID de 150W a 250W. Cuenta con una de las últimas tecnología de Cooper Lighting “LumenSelect”; el cual permite seleccionar la salida 
luminosa requerida por el usurario. Su nueva tecnología, bajo peralte y contrucción robusta, le brinda una perfecta integración para estacionamiento 
techados, garajes y muchas más aplicaciones. Este luminario brinda mayor seguridad y un mayor ahorro de energía a sus uruarios.

Lúmenes: 3690 a 7811 lm 
Potencia: 31 y 63 W

IRC: 70
TCC: 4000 K

Tecnología: Lumenselect

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V  50/60Hz

UL/cUL
IP65

Clasificación de vibración 3G 
DLC®
RoHS
NOM

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

T3
(Type III)

T2
(Type II )

T4
(Type IV )

T5
(Type V)

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

VPL Valet LED RPGC Canopy LED
McGraw-Edison Lumark

IRC IP66 IRC
70 IP6670/80

3000K 4000K 5000K 5700K 4000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOSCERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:Medidas:

Tipos de curvas:Tipos de curvas:

Lúmenes: 2440 a 12277 lm
Potencia: 28 a 108 W

IRC: 70
TCC: 3000, 4000, 5000, 6000 K
Tecnología LED: WaveStream™

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

UL/cUL
ISO 9001

LM79 / LM80
Clasificación de vibración 3G.

IP66
NOM 
DLC®

Driver Electrónico LED
Factor de potencia  >0.9

Distorsión armónica total <20%
120-277V/50 & 60Hz

347V/60Hz
480V/60Hz

S

Y S T E M

S

C

E R T I F I E D

Driver Electrónico LED
120-277V  50/60Hz

347V/60Hz

Lúmenes: 4739 a 13882lm
Potencia: 36 a 121W

IRC: 70
TCC: 4000 , 5000 K

UL/cUL 
IP66
NOM
DLC®

El luminario CLCSLED Canopy ofrece un diseño tradicional delgado y discreto con iluminación de alto rendimiento y eficiencia energética.
La robusta construcción de aluminio fundido a presión y la carcasa son sellos hacen que el luminario CLCSLED sea impenetrable para los 
contaminantes. El luminario CLCSLED se instala rápidamente en una gran variedad de superficies, lo que lo hace ideal para pasillos laterales 
cubiertos, entradas de hospital y bajo puentes.

El luminario TT TopTier™ LED es una solución innovadora que ofrece una combinación inigualable de rendimiento y confort visual. La tecnología 
óptica patentada WaveStream™ bloquea la línea de visión de las fuentes de luz LED hacia el observador, mientras que extrae la máxima cantidad 
de luz. Este enfoque da como resultado un alto nivel de uniformidad e iluminación vertical que mejora la seguridad en el entorno de la aplicación.
Su temperatura de operación es de -40 °C a 40 °C. 

TopTier LED CLCSLED Canopy
McGraw-Edison Lumark

IRC
70 IP66

IRC
70 IP66

3-15 /16"
[9 9m m]

10 -5 /16"
[261mm ]
Sq ua re

14"
[3 55 mm ]
Sq ua re

6"
[150 mm ]

36 W- 56 W Mode l 92 W- 121W  M odel

3000K 4000K 5000K 6000K 4000K 5000K
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CERTIFICACIONES PARÁMETROS ELÉCTRICOS PAQUETES LUMÍNICOS

Medidas:

Tipos de curvas:

NOM-013-ENER-2013

Son el conjunto de infraestructuras que forman la red de vías urbanas e 
interurbanas por las que se desarrolla el tráfico, caminos públicos, vías de 
comunicación terrestres destinadas al libre tránsito.

Es el área definida y dispuesta adecuadamente para el tránsito seguro y 
confortable de los usuarios.

Clasificación de vialidades

¿Qué es una vialidad?

Por sus siglas, LCS, (luminaire clasification system) Sistema de clasificación de lu-
minarios para exteriores, se encuentra explicado a detalle en TM-15-11, este sistema 
(LCS) es una técnica que permite predecir el comportamiento  de los luminarios de 
uso exterior y sustituye a las clasificaciones de control de luz Cutoff que establece 
la IES.

Este método define los ángulos sólidos para la evaluación y comparación de los 
equipos.  El LCS utiliza datos de las pruebas fotométricas y permite a los diseñadores 
evaluar y comparar la distribución de los lúmenes de diferentes ópticas de luminari-
os a diferentes ángulos y asistirnos en la selección del equipo más apropiado.

LCS Zone Lúmenes % Lámpara % Lúmenes

FL 0°--30° 848.0 lm 6.1% 8.9%

FM 30°--60° 1808.0 lm 12.9% 18.9%

FH 60°--80° 885.6 lm 6.3% 9.3%

FVH 80°--90° 159.8 lm 1.1% 1.7%

BL 0°--30° 848.0 lm 6.1% 8.9%

BM 30°--60° 1808.0 lm 12.9% 18.9%

BH 60°--80° 885.6 lm 6.3% 9.3%

BVH 80°--90° 159.8 lm 1.1% 1.7%

UL 90°--100° 226.8 lm 1.65% 2.4%

UH 100°--180° 1918.4 lm 13.7% 20.1%

Total 9548.0 lm 68.2% 100.0%
BUG ; B2 U5 G2           Tipo IV  Muy Corta   Asimétrica

Clasificación de luminarios de acuerdo 
a su distribución de luz

13.7%

100˚ 100˚

90˚90˚

80˚ 80˚

60˚60˚

30˚ 30˚

0˚

10.3%

6.9%

3.4%

Back 

% Lamp Lumens Uplight

Front 

Area Efecti va 
Pr oyectad a

Luz indirect a

Luz indirect a

Atrás
Frente

% Lúmenes de lámparaVialidades

* Autopistas y Carreteras
* Vías de acceso controlado y vías rápidas
* Vías principales y ejes viales
* Vías primarias o colectoras
* Vías secundarias (Tipo A, B o C)

Establece los niveles de eficiencia energética en términos de valores de:

* Densidad de Potencia Eléctrica de Alumbrado (DPEA) (W/m  )
* Iluminancia mínima promedio (lux)
* Luminancia mínima promedio (cd/m  )2

2
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La clasificación de los luminarios en cuanto a su distribución de luz lateral, se cla-
sifica de acuerdo a la ubicación de una curva isocandela, con un valor que es igual 
a la mitad de la máxima candela que emite un luminario, y su posición relativa  a 
la línea de la LRL especifica de la vialidad en dicho diagrama. A partir de aquí se 
clasifican los luminarios  como tipo I, II, III y IV dependiendo donde se ubique la 
curva isocandela en el diagrama.
La clasificación de los luminarios en cuanto a su clasificación de luz vertical, se 
clasifica de acuerdo a la ubicación de la máxima candela que emite el luminario, 
al ubicarla en el diagrama de clasificación. Puede ser corta, media o larga depend-
iendo donde se ubique dentro del área delimitada por las líneas  TRL. 

MH
Máxima  CD 90˚

60˚

II

III

IV

Grados de protección IP

Clasificación NEMA de 
luminarios reflector

Clasificación de luminarios de acuerdo 
a su distribución de luz

mayor a  80 m

66 a 80 m

58 a 66 m

48 a 58 m

35 a 48 m

26 a 35 m

menos a 26

1 10° a 16°

18° a 29°

29° a 46°

46° a 70°

70° a 100°

100° a 130°

mayor a 130°

muy estrecho

estrecho

mediamente estrecho

medio

mediamente amplio

amplio

muy amplio

2

3

4

5

6

7

Tipo
NEMA

Posición del luminario
Apertura del
haz luminoso

Descripción del haz
luminoso

Distancia de 
proyección
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Arreglos de luminarios en Vialidades

Eprom =
P1 + 2P2 + P3 + 2P4   + 4P5 + 2P6 + P7 + 2P8 + P9

16
U = Eprom / Emin =DPEA

Carga total conectada para alumbrado
Área total iluminada

Clase R1: Clase R2: Superficie de asfalto con un agregado compuesto de un mínimo de 60% de grava de tamaño mayor que 10 mm. 
Superficie de asfalto con 10 a 15% de abrillantador artificial en la mezcla agregada.
Clase R3: Superficie de asfalto regular y con recubrimiento sellado, con agregados obscuros tal como roca o roca volcánica, textura 
rugosa después de algunos meses de uso (Típico de autopistas).
Clase R4: Superficie de asfalto con textura muy tersa.

NOM-013-ENER-2013            NOM-013-ENER-2013           

1,17
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Glosario Glosario

Alumbrado público. Sistema de iluminación que 
tiene como finalidad principal el proporcionar 
condiciones mínimas de iluminación para el 
tránsito seguro de peatones y vehículos en 
vialidades y espacios. 

Área total a iluminar. Es la superficie total que 
será iluminada por el sistema de alumbrado, sin 
incluir las áreas destinadas a aceras y camellones.

Áreas exteriores públicas. Áreas expuestas a 
la intemperie en donde los objetos a iluminar son 
normalmente monumentos, fachadas, parques, 
jardines, áreas deportivas a la intemperie, etc.

Autopistas. Vialidades con alto tránsito vehicular 
de alta velocidad con control total de acceso y 
sin cruces al mismo nivel. 

Carreteras. Vialidades que interconectan dos 
poblaciones con cruces al mismo nivel. 

Coeficiente de utilización. Es la relación entre el 
flujo luminoso emitido por el luminario que incide 
sobre el plano de trabajo y el flujo luminoso que 
emite(n) la(s) lámpara(s) solas del luminario. 

Densidad de Potencia Eléctrica para  
Alumbrado (DPEA). Índice de la carga 
conectada para alumbrado por superficie 
iluminada, se expresa en W/m2 . 

Diodo emisor de luz (led). Dispositivo de estado 
sólido que incorpora una unión p-n, emitiendo                 
radiación óptica cuando se excita por una 
corriente eléctrica.

Estacionamiento público. Espacio de servicio 
público abierto, cerrado o techado, independiente 
de cualquier comercio o edificio no residencial, 
cuya finalidad principal es el resguardo seguro 
de vehículos automotores.

Eficacia luminosa. Es la relación del flujo luminoso 
total emitido por la fuente de luz, entre la potencia 
eléctrica de la misma fuente luminosa más las 
pérdidas por equipos auxiliares. Se expresa en 
lumen por watt (lm/W). 

Factor de potencia. Es la relación entre la 
potencia activa (P) y la potencia aparente (S), 
en un circuito de corriente alterna. 

Flujo luminoso mantenido. Es la relación del 
flujo luminoso después de un determinado tiempo 
de uso del luminario con diodo emisor de luz 
(leds), en condiciones de operación específicas, 
dividido por su flujo luminoso inicial, expresado 
como porcentaje. 

Flujo luminoso total. Es la energía radiante en   
forma de luz visible al ojo humano, emitida por una 
fuente luminosa en la unidad de tiempo (segundo), 
su unidad de medida es el lumen (lm). 

Flujo luminoso total inicial. Es el flujo luminoso 
total emitido de una fuente de luz, medido al 
inicio de su vida y después de un periodo de 
estabilización. 

Flujo luminoso total nominal. Es el flujo 
luminoso total emitido de una fuente de luz, en su 
posición ideal, que declara el fabricante. 

Flujo luminoso de deslumbramiento ( D). Es el 
flujo luminoso parcial emitido por un luminario, 
que incide en el campo visual definidos por dos 
ángulos extremos    y    y que produce un mayor nivel 
de iluminación que el del entorno, produciendo 
fastidio, molestia o pérdida en rendimiento visual 
y visibilidad, en tanto los ojos se adaptan a este; 
es decir: 

Iluminancia (E). Es la relación del flujo luminoso 
incidente en una superficie por unidad de área; 
la unidad de medida es el lux (lx). 

Índice de rendimiento de color (IRC). Es la 
medida cuantitativa sobre la capacidad de la 
fuente luminosa para reproducir fielmente los 
colores de diversos objetos comparándolo con 
una fuente de luz ideal.

Lado calle. Parte frontal de un luminario respecto 
a su plano vertical transversal. 
Lado casa. Parte posterior de un luminario 
respecto a su plano vertical transversal. 

Lámpara. Fuente luminosa artificial.

Luminancia (L). La luminancia en un punto de 
una superficie y en una dirección dada, se define 
como la intensidad luminosa de un elemento 
de esa superficie, dividida por el área de la 
proyección ortogonal de este elemento sobre un 
plan perpendicular a la dirección considerada. 
La unidad de medida es la candela por metro 
cuadrado (cd/m2 ). 

Luminancia de deslumbramiento (Ld). Es la 
luminancia que se superpone a la imagen que se 
forma en la retina y que reduce el contraste, este 
fenómeno se debe al brillo de las fuentes de luz o 
las áreas iluminadas, lo que provoca una pérdida 
del desempeño visual.

Luminario con diodos emisor de luz. Equipo 
de iluminación que distribuye, filtra o controla la 
luz emitida por uno o varios diodos emisores de 
luz (leds) y el cual incluye todos los accesorios 
necesarios para fijar, proteger y operar estos leds 
y lo necesario para conectarlos al circuito de 
utilización eléctrica.

Nivel de iluminación. cantidad de flujo luminoso 
por unidad de área medido en un plano de trabajo 
donde se desarrollan actividades, expresada en 
luxes. 

Sistema de alumbrado. Conjunto de equipos, 
aparatos y accesorios relacionados entre sí para 
suministrar luz a una superficie o espacio.

Relación de uniformidad. Se define como la 
distribución de los niveles de iluminación sobre 
el plano de trabajo y se puede expresar como la 
relación del nivel de iluminación promedio y el 
mínimo del área a evaluar.

Superposte. Poste para alumbrado público que 
tiene una altura mínima de 15 m y un conjunto de 
más de tres luminarios. 

Temperatura de color correlacionada. Expresa 
la apariencia cromática de una fuente de luz por 
comparación con la apariencia cromática de la luz 
emitida por un cuerpo negro a una temperatura 

absoluta determinada, su unidad de medida es el 
kelvin (K).

Vialidad. Es el área definida y dispuesta 
adecuadamente para el tránsito seguro y 
confortable de los usuarios. 

Vías de acceso controlado y vías rápidas. 
Vialidades que presentan dos o más secciones 
centrales y laterales, en un solo sentido con 
separador central, así como con accesos y salidas 
sin cruces.

Vías primarias y colectoras. Son vialidades que 
sirven para conectar el tránsito entre las vías 
principales y las secundarias. 

Vías principales y ejes viales. Vialidades que 
sirven como red principal para el tránsito de paso; 
conecta áreas de generación de tráfico y vialidad 
importante de acceso a la ciudad. Generalmente 
tiene alto tránsito peatonal y vehicular nocturno y 
puede tener circulación vehicular en contra flujo. 
Típicamente no cuenta con pasos peatonales. 

Vías secundarias. Vialidades usadas 
fundamentalmente para acceso directo a zonas 
residenciales, comerciales e industriales, se 
clasifican a su vez en:

Tipo A. Vía de tipo residencial con alto tránsito    
peatonal nocturno, tránsito vehicular de moderado 
a alto, y con moderada existencia de comercios.

Tipo B. Vía de tipo residencial con moderado 
tránsito peatonal nocturno, tránsito vehicular de 
bajo a moderado y con moderada existencia de 
comercios.

Tipo C. Vía de acceso industrial que se caracteriza 
por bajo tránsito peatonal nocturno, moderado    
tránsito vehicular y baja actividad comercial.

Vida nominal. Periodo de tiempo en horas 
especificado por el fabricante del luminario desde 
el primer encendido, hasta la reducción del 30% del 
flujo luminoso inicial de una muestra estadística 
de unidades de leds, en condiciones de encendido 
y operación controladas.
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